Type Milano

Verkrijgbaar in 3 standaardmaten:

K A A

Voor de vlaggen zijn de
hieronder afgebeelde voeten
verkrijgbaar. Bruikbaarheid is
afhankelijk van de windsterkte

en de hoogte van de vlag.

Op de kruis-
voet kan ter
verzwaring
een waterzak
worden ge-
plaatst.
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Bij de vlaggen :
kan een draagtas
geleverd worden.
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Betonvoet 25 kg Watervoet m. wieltjes Kruisvoet extreem zwaar
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Milano 440

450 cm

Stramienen beachflags Milano
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Beachflags handleiding - Type Milano

Mast onderdelen
A staande buizena 110 cm
B flexibel topstuk
C spanring

Milano 220
2 buizena 110 cm + top

Milano 330
3 buizena 110 cm + top

Milano 440
4 buizen a 110 cm + top

1 - Steek de delen van de mast in elkaar.
- Schuif de spanring op de mast.

2 Steek de mast in de tunnel en schuif de vlag
op de mast. Schuif de flexibele top voorzichtig
in de gebogen tunnel aan de bovenzijde.

3 - Trek de vlag strak naar beneden.
- Bind de vlag vast aan de spanring.
- Schuif de spanring naar beneden tot de vlag
strak staat en draai de vleugelmoer vast.

Plaats de vlag in de voet.

Milano 330



Type Verona

Verkrijgbaar in 3 standaardmaten:

N N = = Vpor de vlaggen zijn de

hieronder afgebeelde voeten

verkrijgbaar. Bruikbaarheid is

afhankelijk van de windsterkte

en de hoogte van de vlag.
Op de kruis-
voet kan ter
verzwaring
een waterzak
worden ge-
plaatst.
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Kruisvoet licht
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Waterzak
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Betonvoet 25 kg Watervoet m. wieltjes Kruisvoet extreem zwaar
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Betonvoet 38 kg Watervoet Variodrill  Grondpin  Autovoet

Bij de vlaggen 5
kan een draagtas
geleverd worden.
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Stramienen beachflags Verona
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Beachflags handleiding - Type Verona

Verona150
2 buizena 110 cm + top

Verona260
3 buizena 110 cm + top

Verona370
4 buizen a 110 cm + top

Mast onderdelen

A staande buizena 110 cm
B topstuk met bocht

C spanring

1

2

3

4

5

Plaats de vlag in de voet.

- Steek de delen van de mast in elkaar.
- Schuif de spanring op de mast.

Steek de mast in de onderzijde van de zijtunnel
en schuif de zijtunnel van de vlag op de mast.

Schuif de top van de mast vanuit de zijtunnel in
de boventunnel.

Schuif de boventunnel helemaal op de top van
de mast.

- Trek de vlag strak naar beneden.

- Bind de vlag vast aan de spanring.

- Schuif de spanring naar beneden tot de vlag
strak staat en draai de vleugelmoer vast.
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Type Napoli

Verkrijgbaar in 3 standaardmaten:
Voor de vlaggen zijn de

hieronder afgebeelde voeten

verkrijgbaar. Bruikbaarheid is

afhankelijk van de windsterkte

en de hoogte van de vlag.
Op de kruis-
voet kan ter
verzwaring
een waterzak
worden ge-
plaatst.

A A A

Bij de vlaggen S
kan een draagtas
geleverd worden.
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A
b




20

schaal 1

Stramienen beachflags Napoli
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Beachflags handleiding - Type Napoli

Mast onderdelen
A staande buizena 110 cm
B flexibel topstuk
C spanring

Napoli 200
2 buizena 110 cm + top

Napoli 300
3 buizena 110 cm + top

Napoli 400
4 buizen a 110 cm + top

1 - Steek de delen van de mast in elkaar.
- Schuif de spanring op de mast.

2 Steek de mast in de tunnel en schuif de vlag
op de mast. Schuif de flexibele top voorzichtig
in de gebogen tunnel aan de bovenzijde.

3 - Trek de vlag strak naar beneden.
- Bind de vlag vast aan de spanring.
- Schuif de spanring naar beneden tot de vlag
strak staat en draai de vleugelmoer vast.

Plaats de vlag in de voet.




Type Roma - Bari - Genua

Verkrijgbaar in de maten: Voor de Bari en de Genua

Roma 180 Bari 190 Genua 165 zijn de hier afgebeelde

voeten verkrijgbaar.

Bruikbaarheid is afhankelijk van de
windsterkte en Bij de vlaggen
hoogte van de kan een draagtas
vlag. geleverd worden.

191 cm

180 cm
166 cm

el

47 cm ” 78,5cm 61cm o
De Roma is alleen
Waterzak
leverbaar met
een glasfiber

hengel & plat
voetplaatje &
eventueel tas.
(zie afbeelding)

Betonvoet 25 kg Watervoet m. wieltjes Kruisvoet extreem zwaar
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Betonvoet Watervoet Variodrill  Grondpin  Autovoet




Stramienen beachflags Roma - Bari - Genua schaal 1:20
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Beachflags handleiding - Type Roma

Mast onderdelen e
A 2 staande delen
B flexibel topstuk
C voet

==

1 - Bevestig het onderste deel van de mast op de voet
en zorg dat het oog naar de voorkant gericht is.
- Steek andere twee delen van de mast in elkaar.

2 Steek de mastin de tunnel en schuif de vlag
op de mast. Schuif de flexibele top voorzichtig
in de gebogen tunnel aan de bovenzijde.

3 - Trek de vlag strak naar beneden.
- Bevestig de clip met het elastiek aan het oog
zodat de vlag strak staat.



Beachflags handleiding - Type Bari

Mast onderdelen
A 2 staande buizen a 110 cm
B flexibel topstuk
C spanring

1 - Steek de delen van de mast in elkaar.
- Schuif de spanring op de mast.

2 Steek de mast in de tunnel en schuif de vlag
op de mast. Schuif de flexibele top voorzichtig
in de gebogen tunnel aan de bovenzijde.

3 - Trek de vlag strak naar beneden.
- Bind de vlag vast aan de spanring.
- Schuif de spanring naar beneden tot de vlag
strak staat en draai de vleugelmoer vast.

Plaats de vlag in de voet.




Beachflags handleiding - Type Genua

Mast onderdelen
A staande buizen a 84,5 cm
B flexibel topstuk
C spanring

- Steek de delen van de mast in elkaar.
- Schuif de spanring op de mast.

1

2 Steek de mastin de tunnel en schuif de vlag
op de mast. Schuif de flexibele top voorzichtig
in de gebogen tunnel aan de bovenzijde.

3 - Trek de vlag strak naar beneden.
- Bind de vlag vast aan de spanring.
- Schuif de spanring naar beneden tot de vlag
strak staat en draai de vleugelmoer vast.

Plaats de vlag in de voet. l
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